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《输送液化石油气和天然气用热塑性塑料多层
（非硫化）软管及软管组合件  规范》国家标准编制说明

一. 工作简况

1.任务来源

根据国标委发（2018）83号文件，国标委下达 《2018年第四批国家标准制修订计划的通知》，全国橡标委软管分会2019年国家标准制修订计划，项目制定编号为20184346-T-606。

2.编制单位

该标准的主要起草单位：厦门卓励石化设备有限公司 、沈阳橡胶研究设计院有限公司。

3.主要工作过程

接到任务后，2018年年底，软管分会组织成立了由厦门卓励石化设备有限公司和沈阳橡胶研究设计院有限公司有关专家组成的起草小组。 2019年02月底，起草小组完成标准的初稿草案。2019年03月25日前，对初稿草案的内容进行进一步完善。2019年03月28日，在四川省成都市工作会议上，征求标委会委员的修改意见,并对标准草案稿进行修订。
    
二. 国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

1. 国家标准编制原则
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

2.标准编制的主要依据

[bookmark: _GoBack]本标准制订是结合我国软管和软管组合件生产、销售、市场、质量监督的实际情况，等同采用现行国际标准ISO 27127：2014，对输送液化石油气和天然气用热塑性塑料多层（非硫化）软管和软管组合件  范围进行论述，内容有范围、规范性引用文件、术语定义、分类、材料及结构、尺寸、性能要求、试验、标识、步骤进行了规定。通过生产企业和使用单位密切互动，结合国内外客户需求，研究、分析、比对以适用市场的特点，与相关的法律法规一起共同对行业起到规范生产标准、促进产业进步的作用。

3.标准编制的技术内容说明

3.1本标准作了以下编辑性修改;
3.1.1“本国际标准”一词改为“本标准”；
3.1.2删除了国际标准的前言。
3.2本标准输送液化石油气和天然气用热塑性塑料多层（非硫化）软管及软管组合件  规范和国际标准ISO 27127-2014（E）差异如下：
——删除1范围中本国际标准规定了2种型别……本国际标准适用于内径25mm-250mm……；
——更改为本标准规定了4种型别……本标准适用于内径25mm-300mm……和表1、表2相符合；
——删除了ISO 10619-2，橡胶 塑料软管和管材曲绕性和刚性测试 第2部分低温环境下的弯曲试验；
——增加了GB/T 5564-2006，橡胶和塑料软管 低温曲绕试验（ISO 4672-1997，IDT）；
——删除了ISO 10619-1，橡胶 塑料软管和管材曲绕性和刚性测试 第1部分环境温度下的弯曲试验；
——增加了GB/T 5565.2-2006，橡胶和塑料增强软管和非增强软管 弯曲试验（ISO 10649-2，IDT）；
——删除了ISO 16143-3通用不锈钢 第3部分：钢丝；
——增加了GB/T 4042-2009，不锈钢丝（ASTM A558:1998（2004），MOD）表3、表3续；  
——删除了EN1008-3，不锈钢第3部分 产品交货技术条件；
——增加了GB/T 6672-200,塑料薄膜和薄片厚度侧量 机械侧量法（ISO 4593:1993，IDT）；
3.3 本标准中规范性引用的国际文件修改采用对应我国文件如下：
——GB/T 3923.1-2013，纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）（ISO 13934-1，MOD）；
3.3本标准中规范性引用的国际文件有一致对应我国文件如下：
   ——GB/T 1844.1，塑料 符号和缩略语 第1部分：基础聚合物及特征性能（ISO 1043-1，IDT）；
   ——GB/T 5563-2013，橡胶和塑料软管及软管组合件 静液压试验方法（ISO 1402:2009，IDT）；
   ——GB/T 7528-2011，橡胶和塑料软管及软管组合件 术语（ISO 8330:2007，IDT）；
   ——GB/T 9572-2013，橡胶和塑料软管及软管组合件 电阻和导电性测试（ISO 8031:2009，IDT）；
   ——GB/T 9573-2013，橡胶和塑料软管及软管组合件 尺寸测量方法（ISO 4671:2007，IDT）；
   ——GB/T 9576-2013，橡胶和塑料软管及软管组合件选择、贮存、使用和维护指南（ISO 8331:2001，IDT）；
——GB/T 1040-2006，塑料 拉伸性能的测试 第1部分总则（ISO 527-1，IDT）；
——GB/T 229，金属夏比缺口冲击试验方法（ISO 148-1，IDT）；

三.采用国际标准和国外先进标准的程度及对比情况

本标准等同采用ISO 27127:2014《 输送液态石油气和天然气用热塑性塑料多层（非硫化）软管及软管组合件---规范》（英文版）

四.与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家《标准化法》等相关法律法规的规定，与其他相关标准没有矛盾和抵触。

五.重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中未出现重大分歧意见。

六.国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议本标准为推荐性标准。

七.贯彻国家标准的要求和措施建议

建议以组织培训班、出版标准实施指南等方式宣贯标准。

八.废止现行有关标准的建议

本标准是第一次制订，未发现有需要废止的现行相关标准。

九.其他应予以说明的事项

暂无。
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